Odpovida nafizeni (ES) &. 1907/2006 (REACH), pfiloha Il - Ceska republika

BEZPECNOSTNI LIST @;castm[ /

ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spoleénosti/podniku
1.1 Identifikator vyrobku

Nazev vyrobku Rastrol R 40
Kéd produktu W50507-1TO1
SDS # #50507

Typ produktu Kapalné.

1.2 Prislusna urcena pouziti latky nebo smési a nedoporu¢ena pouziti

Pouziti latky nebo smési Motorovy olej pro motocykly. Olej pro dvoudobé motory.
Pokyny pro specifické pouziti naleznete v Technickém listu nebo se obratte na zastupce

spole¢nosti.

1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpe€nostniho listu

Vyrobce/Distributor Castrol div di BP ltalia SpA
Via Anton Cechov, 50/2
20151 Milano
Italy

Informazioni prodotto: Tel.02 33445.1

Prvni distributor Castrol Lubricants (CR), s.r.o.
V Parku 2294/2
148 00 Praha 4

tel.: 296 770 311
fax.: 296 770 302

E-mailova adresa MSDSadvice@bp.com

1.4 Telefonni €islo pro naléhavé situace

TELEFONNI €iSLO PRO Toxikologické informaéni stfedisko

MIMORADNE SITUACE Na Bojisti 1
128 08 Praha 2
Tel: + 420 224 919 293 (24 hodin)

Carechem: +44 (0) 1235 239 670

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

2.1 Klasifikace latky nebo smési
Definice produktu Bmeas
Klasifikace podle narizeni 1999/45/ES [DPD]
Wyrobek je klasifikovan jako nebezpeény podle smérnice ¢.1999/45/ES a jejich dodatko.
Nebezpecénost pro zivotni Bkodlivy pro vodni organismy, mize vyvolat dlouhodobé nepiiznivé Gginky ve vodnim prostiedi.
prostredi
Viz oddil 16 pro plné znéni R- nebo H-vét uvedenych vyse.

2.2 Prvky oznaéeni

Symbol nebo symboly
nebezpecnosti

Indikace nebezpeci

R-véty R52/53- Skodlivy pro vodni organismy, miiZe vyvolat dlouhodobé nepfiznivé tginky ve vodnim
prostredi.
S-véty B61- Zabrarite uvolnéni do Zivotniho prostfedi. Viz specialni pokyny nebo bezpeé&nostni listy.
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Odpovida nafizeni (ES) &é. 1907/2006 (REACH), priloha Il - Ceska republika

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

Dodateéné tdaje na $titku Nelze pouzit.

Specialni pozadavky na baleni

Obaly vybavené uzavéry Nelze pouzit.
odolnymi proti otevieni

détmi

Dotykova vystraha pfi Nelze pouzit.
nebezpedi

2.3 DalsSi nebezpecnost
Dalsi nebezpeci, ktera se %avgje pokozku tuku..
nepromitaji do klasifikace POUZITE MOTOROVE OLEJE

Pouzity motorovy olej mize obsahovat nebezpeéné latky schopné vyvolat rakovinu kize.
Viz Toxikologické informace, oddil 11 tohoto Bezpe&nostniho listu.

ODDIL 3: Slozeni/informace o slozkach

Latka/PFipravek Bmes
Rostlinny olej Vysoce rafinovany zékladovy olej (IP 346 DMSO extrakt < 3%). Zna&kova vykonnostni aditiva.
Klasifikace
Nazev vyrobku/ Identifikatory % 67/548/EHS Nafizeni (ES) €. Typ
pfFipravku 1272/2008 [CLP]

Frifenylfosfit ES: 202-908-4 0.25 - Xi; R36/38 Skin Irrit. 2, H315 M
CAS: 101-02-0 <25 N; R50/53 Eye Irrit. 2, H319
Index: 015-105-00-7 Aquatic Acute 1, H400

Aquatic Chronic 1, H410
Viz kapitola 16 s plnym znénim textu R-vét uvedenych vyse.

Viz oddil 16 pro pIné znéni H-vét uvedenych vyse.

Typ

P11 Latka klasifikovana jako zdravi Skodliva nebo nebezpecna Zivotnimu prostredi
[2] Latka s expozi€nimi limity

[3] Latka splriuje kritéria pro PBT podle nafizeni (ES) €. 1907/2006, Pfiloha XIlI
[4] Latka splriuje kritéria pro vPvB podle nafizeni (ES) €. 1907/2006, Pfiloha XIlI

Hygienické limity latek v ovzdusi pracovist, pokud jsou dostupné, viz kapitola 8.

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1 Popis prvni pomoci

Styk s o¢ima W pripadé kontaktu neprodlené vyplachuijte o&i dostateénym mnozstvim vody po dobu 15 minut.
O¢ni vicka nadzvednéte od bulvy, aby bylo zajisténo Fadné vyplachnuti. Vyhledejte a odstrarite
kontaktni Cocky. Vyhledejte Iékafskou pomoc.

Pri styku s kazi Pmyite kazi dikladné mydlem a vodou nebo pouzijte pro kiizi vhodny &istici prostiedek.
Odstranite potfisnény odév a obuv. Pfed dal$im pouzitim odév vyperte. Pfed dalS§im pouzitim
obuv dikladné vycistéte. Pokud se projevi podrazdéni, vyhledeijte Iékafskou pomoc.

Vdechovani Pti nadychani vyjdéte na &erstvy vzduch. Obijevi-li se ptiznaky, vyhledejte Iékafskou pomoc. V
pfipadé vdechnuti produktd rozloZenych v ohni, mohou byt pfiznaky opozdéné. Postizenou
osobu je tfeba ponechat pod Iékafskym dohledem po dobu 48 hodin.

PFi poziti Nevyvolaveijte zvraceni, pokud to neni vyslovné doporugeno lékafem. Nikdy nepodaveijte nic
Usty osobé v bezvédomi. Osoby v bezvédomi ulozte do stabilizované polohy a ihned pfivolejte
|ékafskou pomoc. Vyskytnou-li se pfiznaky, vyhledejte Iékafskou pomoc.

Ochrana pracovnikil prvni Nesmi byt podnikany adné akce, které by znamenaly riziko pro osoby, ani akce provadéné

pomoci bez fadného tréninku. V pfipadé poskytovani prvni pomoci dychanim z ust do Ust mize dojit k
ohrozeni zachrance.

4.3 Pokyn tykajici se okamzité lékaiské pomoci a zvlastniho osetreni

Poznamky pro Iékaie W pripadé vdechnuti produktti rozlozenych v ohni, mohou byt pfiznaky opozdéné.
Postizenou osobu je tfeba ponechat pod Iékafskym dohledem po dobu 48 hodin.

Opatfeni musi byt v obecném pfipadé orientovana symptomaticky a museji byt zamérena na
zmirnéni uginkd.
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ODDIL 5: Opatieni pro haseni pozaru

5.1 Hasiva
Vhodna hasiva

Nevhodna hasiva

W pripadé pozaru pouZivejte pénu, suchou chemikalii nebo hasici pfistroj & sprej s oxidem
uhlicitym.

Nepouzivejte proud vody.

5.2 Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési

Nebezpeci z latky nebo
smési

Nebezpecné horlavé
produkty

5.3 Pokyny pro hasice

Zvlastni bezpecnostni
opatieni pro pozarniky

Specialni ochranné
prostredky pro hasice

W ohni nebo pfi zahtati dochazi ke zvyseni tlaku a obal miize prasknout.

Produkty hofeni mohou obsahovat nasledujici:
oxidy uhliku (CO, COz)
oxidy dusiku (NO, NO: atd.)

Woda z hageni znegisténa timto materidlem musi byt shromazdéna a nesmi byt vypusténa do
Zadného vodniho toku, splaskové nebo srazkové kanalizace. Nesmi byt podnikany zadné akce,
které by znamenaly riziko pro osoby, ani akce provadéné bez fadného tréninku. lhned izolujte
prostor vykazanim vSech osob z okoli nehody, pokud doSlo k poZaru. Tento material Skodi
zdravi vodnich organismda.

Pozarnici musi pouzivat vhodné ochranné prostiedky a dychaci pfistroje s pretlakovou maskou
na cely oblicej. Odévy pro hasice (v€etné helem, ochrannych bot a rukavic) splfujici
evropskou normu EN 469 poskytnou zakladni uroven ochrany pro chemické nehody.

ODDIL 6: Opatieni v pfipadé nahodného tniku

6.1 Opatreni na ochranu osob, ochranné prostredky a nouzové postupy

Pro nepohotovostni
personal

Pro pohotovostni personal

6.2 Opatreni na ochranu
zivotniho prostredi

Kontaktujte se s personalem prvni pomoci. Nesmi byt podnikany zadné akce, které by
znamenaly riziko pro osoby, ani akce provadéné bez fadného tréninku. Evakuujte sousedni
oblast. Zakaz vstupu nepovolanych a nechranénych osob. Nedotykejte se ani nepfechazejte
pres rozlity materidl. Podlaha miZe klouzat; davejte pozor, abyste nespadli. Nevdechuijte
vypary nebo mlhu. Zajistéte dobré odvétrani. Pouzivejte pozadované osobni ochranné
prostiedky.

Wstup do té&sného prostoru nebo $patné odvétravané oblasti s parou, mlihou nebo vypary je
velice riskantni bez fadného ochranného dychaciho vybaveni a bezpeéného pracovniho
postupu. Méjte nasazeny samostatny dychaci pfistroj. Pouzivejte vhodny ochranny chemicky
odév. Protichemicka obuv. Viz také informace v oddile "Pro nepohotovostni personal”.

Pabrarite rozsiteni rozlitého materialu a kontaminaci ptidy, a jeho Gniku do vodnich toka,
odpadu a kanalizace. Jestlize vyrobek zpusobil znecisténi Zivotniho prostfedi (kanalizace,
vodni toky, zemina nebo vzduch), informujte ufady. Material znecistujici vodu.

6.3 Metody a material pro omezeni Uniku a pro ¢isténi

Malé rozliti

Velké rozliti

6.4 Odkaz na jiné oddily

Pastavte unik, pokud je to bez rizika. Premistéte kontejnery z oblasti rozliti. Nechejte vsaknout
do inertniho materialu a ulozte do pfislusného kontejneru pro ukladani odpadu. Likvidujte u
firmy majici autorizaci pro likvidaci odpadu.

Bkamzité kontaktujte personal majici na starost likvidaci havarie. Zastavte tnik, pokud je to
bez rizika. Pfemistéte kontejnery z oblasti rozliti. K Uniku pfistupujte po vétru. Zabrarite
vniknuti do kanalizace, vodnich toku, zakladt budov nebo uzavienych prostor. Seberte a
shromazdéte rozptyleny material pomoci nevznétlivého absorbéniho prostfedku, napf. pisku,
zeminy, vermikulitu, kfemeliny a umistéte jej do kontejneru pro likvidaci odpadu v souladu s
mistnimi pfedpisy. Kontaminovany absorp&ni material pfedstavuje stejné nebezpedi, jako
rozlity produkt. Likvidujte u firmy majici autorizaci pro likvidaci odpadu.

Viz oddil 1 pro pohotovostni kontaktni informace.

Protipozarni opatfeni najdete v oddile 5.

Viz oddil 8 pro informace o vhodnych osobnich ochrannych prostfedcich.
Viz kapitola 12 o pfedbé&znych opatfenich pro Zivotni prostfedi.

Viz oddil 13 pro dal$i informace o nakladani s odpadem.
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ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

7.1 Opatreni pro bezpecéné zachazeni

Ochranna opatreni Pouzivejte pozadované osobni ochranné prostfedky. Nejezte. Vyvarujte se styku s ogima,
kdzi a odévem. Vyvarujte se vdechovani vypart nebo mihy. Uchovavejte v plvodnim nebo ve
schvaleném alternativnim zasobniku vyrobeném z kompatibilniho materialu, pevné uzavieném,
kdyz se nepouziva. Nepouzivejte kontejner opakované. V prazdnych kontejnerech zUstavaji
zbytky produktu, jez mohou byt nebezpecné.

Doporuceni, tykajici se Prdlo, piti a kouteni je tfeba zakazat v mistech kde se s timto materidlem manipuluje, kde je

hygieny prace skladovan a zpracovavan. Po manipulaci se dukladné umyjte. Odlozte kontaminovany odév a
ochranné prostfedky pred vstupem do jidelnich prostort. Viz také oddil 8 pro dalsi informace o
hygienickych opatfenich.

7.2 Podminky pro bezpec¢né Bkladujte a pouzivejte jen v zafizeni/nadobach uréenych pro pouziti s timto produktem.
skladovani latek a smési Chrarite pfed teplem a pfimym slune¢nim svétlem. Do doby, nez bude pfipraven k pouziti,
vcéetné neslucitelnych latek uchovavejte kontejner uzavreny a utésnény. Otevfené kontejnery se musi znovu peclivé
a smési utésnit a udrzovat ve svislé poloze, aby se zabranilo Uniku. Neskladujte v neoznagenych

kontejnerech. Skladujte v souladu s mistnimi pfedpisy. Skladujte v suchém, studeném a dobre
vétraném prostoru, mimo dosah nekompatibilniho materialu (viz kapitola 10).

Nevhodné Plouhodobé vystaveni zvysené teploté.

7.3 Specifické konecné / specificka kone¢na pouziti
Doporuéeni Viz §1.2 a Scénafe expozice v pfiloze podle moznosti.

ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostiedky

8.1 Kontrolni parametry
Hygienické limity latek v ovzdusi pracovist

Pro informace a spravny postup jsou pfipojeny hodnoty ACGIH. Dal$i informace vam poskytne vas dodavatel.

K&koli Ize v této kapitole uvést specifické OEL pro nékteré komponenty, ostatni komponenty mohou byt pfitomny v libovolné

mize, vyparech &i produkovaném prachu. Specifické OEL tudiz nemusi byt pro produkt pouzitelné jako ccelek a jsou uvedeny

jen pro informaci.

Doporucené procedury Bbsahuije-li vyrobek slozky s predepsanym expoziénim limitem, mtize byt potfebné sledovani

monitorovani osob, ovzdusi na pracovisti, nebo biologické sledovani, aby bylo mozné urcit i€innost ventilace,
nebo jinych kontrolnich opatfeni a/nebo uréit nutnost pouzivani ochrannych dychacich
prostfedkl. Je tfeba odkazat na normy monitorovani, napf: Evropska norma EN 689 (Ovzdusi
na pracovisti - Pokyny pro stanoveni inhalaéni expozice chemickym latkam pro porovnani s
limitnimi hodnotami a strategie méfeni) Evropska norma EN 14042 (Ovzdusi na pracovisti -
Navod k aplikaci a pouziti postupl posuzovani expozice chemickym a biologickym ¢initelim)
Evropska norma EN 482 (Ovzdusi na pracovisti - VSeobecné pozadavky na postupy méfeni
chemickych latek) Pro metody stanoveni nebezpecnych latek je rovnéz nutny odkaz na
narodni navody postupu.

Odvozena uroven bez vlivu
Hodnoty DNEL/DMEL nejsou dostupné.

odhad koncentrace, pfi niz nedochazi k nepriznivym u€inkiim
Hodnoty PNEC nejsou dostupné.

8.2 Omezovani expozice

Vhodné technické kontroly Pouzijte odtahovou ventilaci nebo jiné technické prostredky k tomu, aby se koncentrace par v
ovzdusi udrzovala pod pfipustnymi expozi¢nimi limity.
Veskeré ¢innosti s chemikaliemi je nutno hodnotit v souvislosti s jejich rizikem vici zdravi, aby
se zajistilo Fadné podchyceni kontaktu s latkami. Prostfedky osobni ochrany je nutno vzit do
uvahy pouze poté, co probéhlo vhodné vyhodnoceni jinych podob kontrolnich opatfeni (napf.
technickych kontrol). Osobni ochranné prostfedky by mély splfiovat pFislusné normy, byt
vhodné pro pouziti, byt skladovany v dobrém stavu a fadné udrzované.
Vas$ dodavatel osobnich ochrannych prostfedkd by mél byt pozadan o radu pfi volbé a ohledné
pfisluSnych norem. DalSi informace ziskate od své narodni organizace pro standardizaci.
Finalni volba ochrannych prostfedkd bude zaviset na vyhodnoceni rizika. Je nezbytné zajistit,
aby v8echny soucasti osobnich ochrannych prostfedkd byly kompatibilni.

Individudlni opatfeni pro ochranu

Hygienicka opatreni Po manipulaci s chemikaliemi a pred jidlem, koufenim, pouZitim toalety nebo na konci smény
dikladné omyjte ruce, predlokti a tvar. Zajistéte moznost vyplachu oci a sprchu v blizkosti
pracovisté.

Ochrana dychacich cest
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ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostiedky

Ochrana oci a obliceje
Ochrana klize
Ochrana rukou

Pokozka a télo

Omezovani expozice
zivotniho prostiredi

Respiraéni ochranné prosttedky nejsou obvykle vyZadovany tam, kde je pfirozena ¢&i lokalni
ventilace, jeZ kontroluje vystaveni.

V pfipadé nedostate¢ného vétrani pouzivejte vhodné vybaveni pro ochranu dychacich organu.
V zavislosti na typu chemikalii, se kterymi se pracuje, pracovnich podminkach, zplsobech
pouziti a stavu vystroje je tfeba zvolit spravné prostfedky na ochranu dychaciho ustroji. Pro
vSechna zamyslena pouziti je nutno vypracovat bezpecnostni postupy. Vystroj na ochranu
dychaciho Ustroji je proto tfeba vybrat na zakladé konzultace s dodavatelem/vyrobcem a podle
celkového vyhodnoceni pracovnich podminek.

Bchranné bryle s bo&nimi stitky.

P-li dlouhodoby nebo opakovany kontakt pravdépodobny, pouZivejte ochranné rukavice.
Noste rukavice odolné viéi chemikaliim.

Doporuceno: Nitrilové rukavice.

Spravna volba ochrannych rukavic zavisi na druhu chemikalii, pracovnich podminkach,
zplsobu pouziti a stavu rukavic (i nejleps$i chemikaliim odolné rukavice se po opakovaném
kontaktu znehodnoti). VétSina rukavic poskytuje ochranu pouze na omezenou dobu, po které
musi byt zlikvidovany a vyménény. Vzhledem k rozdilim v pracovnim prostfedi a ve zplsobu
nakladani s materialy je tfeba pro kazdy zpusob pouziti vypracovat specifické bezpecnostni
pokyny. Proto by rukavice mély byt vybrany ve spolupraci s jejich dodavatelem/vyrobcem a s
pfihlédnutim k veSkerym pracovnim podminkam.

Pouzivanim ochrannych odévu je dobrym postupem.

V pfipadé mozného nebezpedi je tfeba, aby pfislusny odbornik podle typu vykonavané €innosti
pred manipulaci s touto latkou zvolil vhodné osobni ochranné pomucky.

BavIinéné nebo polyesterové/bavinéné kombinézy poskytuji ochranu jen pfed lehkou
povrchovou kontaminaci, jez neprosakne na pokozku. Kombinézy by mély byt pravidelné
Cistény. Pokud je riziko vystaveni pokozky vysoké (napf. pfi Cisténi politych ploch nebo pfi
riziku rozstfiknuti), bude nezbytné pouzit odévy a obuv odolné chemikaliim jako zastéry a/nebo
neprodySné chemické obleky.

Pro zajisténi dodrzeni legislativou stanovenych podminek ochrany Zivotniho prostiedi je
potfebné kontrolovat emise z ventilaénich a vyrobnich zafizeni. V nékterych pfipadech bude
pro snizeni emisi na pfijatelnou Uroven potfebné zaradit pracky dymad, filtry, nebo provést
Upravy vyrobnich zafizeni.

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

Vzhled
Skupenstvi
Barva

Zapach

Prah aroma

pH

Bod tani / bod tuhnuti

Pocatecni bod varu a rozmezi
bodu varu

Bod tuhnuti

Bod vzplanuti

Rychlost odparovani
Horlavost (pevné latky, plyny)

Horni/dolni mezni hodnoty
hoflavosti nebo vybusnosti

Tlak pary
Hustota pary
Relativni hustota
Hustota
Rozpustnost

Rozdélovaci koeficient: n-
oktanol/voda

Teplota samovzniceni
Teplota rozkladu
Viskozita

Kapalné.
Pantarova.
Biejovity

Nejsou k dispozici.
Nejsou k dispozici.
Nejsou k dispozici.
Nejsou k dispozici.

F33°C

Pavieného kelimku: 170°C (338°F) [Pensky-Martens.]
Nejsou k dispozici.

Nejsou k dispozici.

Nejsou k dispozici.

Nejsou k dispozici.

Nejsou k dispozici.

Nejsou k dispozici.

B55 kg/m? (0.955 g/cm?) pfi 15°C
Reérozpustny ve vodé.

>3

Nejsou k dispozici.
Nejsou k dispozici.

Kinematicka: 142 mm?'s (142 cSt) pfi 40°C
Kinematicka: 14.7 mm?s (14.7 cSt) pfi 100°C
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ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

Vybusné vlastnosti Nejsou k dispozici.
Oxidacni vlastnosti Nejsou k dispozici.

9.2 Dalsi informace
Bez dalSich informaci.

ODDIL 10: Stalost a reaktivita

10.1 Reaktivita Pto tento vyrobek nejsou k dispozici zadna specificka data testd. Dalsi informace najdete v
Podminkach, jimz je tfeba predejit, a v oddile Nevhodné materialy.

10.2 Chemicka stabilita Produkt je stabilni.

10.3 Moznost 2 normalnich podminek skladovani a pouzivani nedochazi k nebezpedné polymeraci.
nebezpeénych reakci Za normalnich podminek skladovani a pouzivani nedochazi k nebezpe¢nym reakcim.
10.4 Podminky, kterym je Bdstrarite veskeré mozné zdroje zapaleni (jiskry nebo otevieny ohef).

treba zabranit

10.5 Neslucitelné materialy Reaktivni, nebo nekompatibilni s nasledujicimi materialy: reduk&ni materialy.
10.6 Nebezpecné produkty Za normalnich skladovacich podminek a pouziti by se nemély vytvaret nebezpe&né produkty
rozkladu rozkladu.

ODDIL 11: Toxikologické informace

11.1 Informace o toxikologickych tcincich

Informace o Ptedpokladané cesty vstupu: Dermalni, Vdechovani.
pravdépodobnych cestach
expozice
Potencidlni akutni u€inky na zdravi
Vdechovani Expozice produktiim rozkladu miize zpUsobit ohroZeni zdravi. K zavaznym uéinkam muze dojit
pfi dalSi expozici.
PFi poziti Nejsou znamy zavazné negativni Gginky.
Pri styku s kazi Muze zpUsobit suchost a podrazdéni kize.
Styk s o¢ima Nejsou znamy zavazné negativni Gginky.
Priznaky odpovidajici fyzikalnim, chemickym a toxikologickym vlastnostem
Vdechovani P4dné specifické udaje.
P¥i poziti Padné specifické udaje.
Pii styku s kazi Weptiznivé priznaky mohou byt nasledujici:
podrazdéni
suchost
praskani
Styk s o¢ima Padné specifické tdaje.
Opozdéné a okamzité ucinky a také chronické Ucinky kratkodobé a dlouhodobé expozice
Vdechovani Pfi nadmérném vdechovani kapicek aerosolu ze vzduchu hrozi podraZdéni dychaci soustavy.
Pri poziti Poziti velkého mnozstvi mlze vést k nevolnosti a prijmu.
P¥i styku s kuzi Plouhodoby nebo opakovany kontakt m(ize odmastit pokozku a vést k jejimu podrazdéni nebo
ke vzniku dermatitidy.
Styk s o¢ima Potencialni riziko pfechodného paleni nebo zarudnuti v piipadé kontaktu s ogima.
Potencialni chronické ucinky na zdravi
VsSeobecné Pelsi nebo opakovany kontakt mize zbavit kiizi tuku a zpUsobit podrazdéni, popraskani a/nebo
dermatitidu.

POUZITE MOTOROVE OLEJE

V pribéhu pouzivani produkty spalovaciho procesu olej v motoru kontaminuji. Pouzité motorové
oleje mohou obsahovat nebezpecné latky schopné zplsobit rakovinu kiize a proto je nutné se
vyhybat ¢astému nebo dlouhodobému styku s pouzitymi motorovymi oleji vSech typu a znacek a
dodrzovat vysoké standardy osobni hygieny.

Karcinogenita Nejsou znamy zavazné negativni uginky.
Mutagenita Nejsou znamy zavazné negativni Géinky.
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ODDIL 11: Toxikologické informace

Vliv na vyvoj Nejsou znamy zavazné negativni uginky.
Vliv na plodnost Nejsou znamy zavazné negativni Gginky.
ODDIL 12: Ekologické informace
12.1 Toxicita
Nebezpecnost pro zivotni Bkodlivy pro vodni organismy, miize vyvolat dlouhodobé nepfiznivé tginky ve vodnim prostiedi.
prostredi

12.2 Perzistence a rozlozitelnost
Ptedpoklada se, Ze je biologicky odbouratelny.

12.3 Bioakumulaéni potencial

P tohoto produktu se neogekava, Ze bude biologicky kumulovan v Zivotnim prostiedi prostfednictvim potravinového fetézce.

12.4 Mobilita v padé

Rozdélovaci koeficient Nejsou k dispozici.
pudal/voda (Koc)

Mobilita Rozlity material mtze proniknout do plidy a kontaminovat spodni vody.

12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB
PBT Nelze pouzit.
vPvB Nelze pouzit.

12.6 Jiné nepfriznivé ucinky

Ostatni ekologické Rozlity material maze vytvoit tenkou vrstvu na vodni hlading a fyzicky pogkodit vodni
informace organizmy. Rovnéz mize dojit ke snizeni pfenosu kysliku.

ODDIL 13: Pokyny pro odstrafiovani

13.1 Metody nakladani s odpady

Produkt

Metody odstranovani P treba maximaln& zabranit tvofeni odpadu. V&tsi mnoZstvi zbytk(i odpadnich produktt nesmi
byt odstrafiovano do splaskové stoky, ale zpracovano ve vhodné Cistirné odpadnich vod.
Svérte likvidaci pfebytecného a nerecyklovatelného materialu autorizované firmé. Likvidace
tohoto vyrobku, roztokd a veSkerych vedlejSich produktd musi za v§ech okolnosti splfiovat
podminky ochrany Zivotniho prostfedi, legislativé o odpadech a v§em poZadavkim mistnich
uradd.

Nebezpeény odpad Kno.

Katalog odpadu EU (EWC)

Kod odpadu Oznaceni odpadu
3 02 08* ostatni motorové, pfevodové a mazaci oleje

Nicméné jiné nez zamyslené pouziti a/nebo pFitomnost potencialnich kontaminantdl maze vyZzadovat pfidéleni alternativniho
kédu odpadu koncovym uZivatelem.

Baleni
Metody odstranovani Bdstrarite prostiednictvim opravnéné osoby/akreditované spoleénosti v souladu s mistnimi
predpisy. (Dle Zakona 185/01 Sb. o odpadech.) Recyklujte, pokud je to mozné.

Specialni opatieni fPento material a jeho obal musi byt znekodn&ny bezpe&nym zptsobem. S prazdnymi
nadobami, které nebyly vycistény nebo vyplachnuty, zachazejte opatrné. V prazdnych
kontejnerech nebo cisternach mohou zustavat zbytky produktl. Prazdné nadoby predstavuji
pozarni riziko, jelikozZ mohou obsahovat hoflavé zbytky produktu a vypary. Nikdy nesvarejte,
nepajejte a nespajejte natvrdo nadoby. Zabrarite rozSifeni rozlittho materialu a kontaminaci
pady, a jeho Uniku do vodnich tok(, odpad( a kanalizace.
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ODDIL 14: Informace pro pfrepravu

ADR/RID ADN IMDG IATA
14.1 Cislo OSN Nevztahuije se. Nevztahuje se. Nevztahuije se. Nevztahuje se.
14.2 Pfislusny V V (4 V
nazev OSN pro
zasilku
14.3 Tridaltiidy V v v v
nebezpecnosti pro
prepravu
14.4 Obalova 4 V v V
skupina
14.5 Ne. Ne. Ne. Ne.
Nebezpecnost pro
zivotni prostredi
Dalsi informace V V V V
14.6 Zvlastni bezpecnostni Nejsou k dispozici.

opatreni pro uzivatele

ODDIL 15: Informace o predpisech

15.1 Narizeni tykajici se bezpecnosti, zdravi a zZivotniho prostredi/specifické pravni predpisy tykajici se latky nebo smési
EU nafizeni (ES) ¢. 1907/2006 (REACH
Priloha XIV - Seznam latek podléhajicich povoleni
Latky vzbuzujici mimoradné obavy
V seznamu neni uvedena zadna z téchto slozek.

Piiloha XVI - Omezovani Nelze pouzit.
vyroby, uvadéni na trh a
pouzivani nékterych
nebezpecnych latek,
smési a predmétu
Ostatni predpisy

Status podle REACH Bbolecnost, dle ustanoveni oddilu 1, prodava tento produkt v EU v souladu s platnymi
pozadavky REACH.
Americky katalog (TSCA Weskeré slozky jsou uvedené v seznamu nebo vylougené ze seznamu.

8b, Zakon o kontrole
toxickych latek)

Australsky katalog (AIGS, Weskeré slozky jsou uvedené v seznamu nebo vylouéené ze seznamu.
Australsky katalog
chemickych latek)

Kanadsky katalog Weskeré slozky jsou uvedené v seznamu nebo vylouéené ze seznamu.

Cinsky katalog (IECSC, Weskeré slozky jsou uvedené v seznamu nebo vylougené ze seznamu.
Cinsky katalog

soucasnych chemickych

latek)

Japonsky katalog (ENCS, Weskeré slozky jsou uvedené v seznamu nebo vylougené ze seznamu.
Soucasné a nové
chemické latky)

Korejsky katalog (KECI, Weskeré slozky jsou uvedené v seznamu nebo vylougené ze seznamu.
Korejsky katalog

soucasnych chemikalii)

Filipinsky katalog (PICCS, Weskeré slozky jsou uvedené v seznamu nebo vylougené ze seznamu.
Filipinsky katalog

chemikalii a chemickych

latek)
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ODDIL 15: Informace o predpisech

15.2 Posouzeni chemické fPento produkt obsahuije latky, pro které jsou hodnoceni chemické bezped&nosti stale

bezpecnosti poZadovana.

ODDIL 16: Dalsi informace

Zkratky ADN = Mezinarodni pfedpisy pro pfepravu nebezpecénych véci na vnitrozemskych vodnich
cestach

ADR = Evropska dohoda tykajici se silni¢ni pfepravy nebezpeénych véci
ATE = odhad akutni toxicity
BCF = biokoncentra¢ni faktor
CAS = CAS registr
CLP = Nafizeni o klasifikaci, oznaCovani a baleni latek a smési [nafizeni (ES) 1272/2008]
CSA = posouzeni chemické bezpecénosti
CSR = zprava o chemické bezpecnosti
DMEL = odvozena minimalni uroven, pfi které dochazi k nepfiznivym u¢inkiim
DNEL = odvozena uroven, pfi které nedochazi k nepfiznivym uéinkim
DPD = Smérnice o nebezpecnych chemickych pfipravcich [1999/45/ES]
DSD = Smérnice o nebezpecnych chemickych latkach [67/548/EES]
EINECS = Evropsky seznam existujicich obchodovanych chemickych latek
ES = scénar expozice
H nafizeni Evropské unie = CLP - specifické nafizeni nebezpecénosti
EWC = Evropsky katalog odpadu
GHS = Globalné harmonizovany systém klasifikace a oznaGovani chemickych latek a smési
IATA = Asociace pro mezinarodni leteckou dopravu
IBC = IBC kontejner
IMDG = namofini pfeprava nebezpecnych véci dle IMDG
LogPow = logaritmus rozdélovaciho koeficientu oktanol/voda
MARPOL 73/78 = Mezinarodni Umluva o zabranéni znecisténi z lodi z roku 1973 ve znéni
protokolu z roku 1978. ("MARPOL" = znec¢isténi mofi)
OECD = Organizace pro ekonomickou spolupraci a rozvoj
PBT = perzistentni, bioakumulativni a toxicka/é
PNEC = odhad koncentrace, pfi niz nedochazi k nepfiznivym u¢inkiim
RID = Nafizeni o mezinarodni pfepravé nebezpecného zboZzi po Zeleznici
RRN = Registra¢ni ¢islo REACH
SADT = teplota samovolné se urychlujiciho rozkladu
SVHC = latky vyvolavajici velmi velké obavy
STOT = specificky cilovy organ toxicity - opakovana expozice
STOT = specificky cilovy organ toxicity - jednorazova expozice
TWA = Vazeny primér v ¢ase
UN = Organizace spojenych narodt (OSN)
UVCB = Komplexni uhlovodikova latka
VOC = tékavé organické latky
vPVB = vysoce perzistentni a vysoce bioakumulativni
PIné znéni zkracenych H-vét H315 Drazdi kzi.

H319 Zpusobuje vazné podrazdéni ogi.

H400 Vysoce toxicky pro vodni organismy.

H410 Vysoce toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi Gcinky.
PIné znéni klasifikaci [CLP/ Kquatic Acute 1, H400 NEBEZPECNY PRO VODNI PROSTREDNI — AKUTNE -
GHS] Kategorie 1

Aquatic Chronic 1, H410 NEBEZPECNY PRO VODNI PROSTREDNI — CHRONICKY -

Kategorie 1
Eye Irrit. 2, H319 VAZNE POSKOZENI OCI/PODRAZDENI OCI - Kategorie 2
Skin Irrit. 2, H315 ZIRAVOST/DRAZDIVOST PRO KUZI - Kategorie 2

PIné znéni zkracenych R-vét R36/38- Drazdi odi a kUi
R50/53- Vysoce toxicky pro vodni organismy, miZe vyvolat dlouhodobé nepfiznivé uginky ve
vodnim prostiedi.
R52/53- Skodlivy pro vodni organismy, miiZze vyvolat dlouhodobé nepfiznivé tginky ve vodnim

prostiedi.
PIné znéni klasifikaci [DSD/ Xi - Drazdivy
DPD] N - Nebezpec&ny pro Zivotni prostfedi

Historie

Datum vydani/ Datum revize 11/05/2012.

Datum predchoziho vydani 04/01/2012.

Pripravil Product Stewardship

4 Oznacuje informace, které byly zménény oproti predchozi verzi.
Poznamka pro ¢tenare
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ODDIL 16: Dalsi informace

Byly podniknuty vSechny rozumné dostupné kroky aby bylo zajisténo, ze tento list a v ném obsazené informace o zdravi,
bezpecnosti a Zivotnim prostfedi jsou pfesné k nize uvedenému datu. Zadna zaruka nebo prohlaseni, vyjadiené vyslovné nebo
predpokladané, nejsou ucinéna, pokud jde o pfesnost a Uplnost dat a informaci v tomto listu.

Tyto informace a pokyny pfiloZte, kdyz je produkt prodavan pro uréenou aplikaci nebo aplikace. Bez porady s nami by produkt
nemeél byt pouzivan jinak, nez pro stanovenou aplikaci nebo aplikace.

Je povinnosti uzivatele ohodnotit tento produkt, pouzivat jej bezpeéné a vyhovét vSem pfislusnym zakontm a nafizenim.
Dodavatel nebude zodpovédna za jakékoliv poSkozeni nebo Urazy zplsobené jinym, nez stanovenym pouzivanim tohoto
materialu, jakymkoliv zanedbanim doporuceni, nebo jakymikoliv riziky spocivajicimi v povaze tohoto materialu. Kupuijici strana,
ktera tento produkt dodava strané tfeti, je povinna podniknout vS8echny nezbytné kroky aby zarugila, Ze kazdému, kdo pouziva
tento produkt nebo s nim zachazi, byly poskytnuty informace, které jsou obsazeny v tomto listu. Zaméstnavatelé maji povinnost
sdélit zaméstnancdm i jinym osobam, které by mohli byt vystaveny jakymikoliv rizikim popsanymi v tomto listu, vS§echna
bezpecnostni opatfeni, ktera maji byt podniknuta.
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